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Nyhedsbrev 
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Det er vigtigt at fokusere på de rigtige produkter





•  Miljørigtige produkter , som er skånsomme ved naturen





•	Produkter uden  skadelige bivirkninger











   Klar til vinteren








Gør bassinet bedre med kvalitets produkter fra BAYROL
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Næsten alle producenter anbefaler, at udendørsbassiner skal være fyldte og kun delvist tømt for vand, ned under skimmer indløb, i løbet af vinteren. 


Fordele: Med nedgravede bassiner vil vandet modsvare trykket fra evt. jordskred, som kan medføre, at bassin væggene giver efter. Vandet i bassinet holder endvidere bassinet nede og modvirker jordens


 tryk fra evt. højt grundvandstryk. 


Yderligere vil et fyldt bassin være mindre modtagelig overfor klimaændringer, og samtidig vil vandet forhindre skader på bassinet i tilfælde af tabte genstande ned i bassinet.
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BAYROL Puripool Super











Hvis man vil formindske gener fra algevækst og kalkaflejringer skal man tilsætte Puripool Super fra Bayrol. Bassinet er derved meget lettere at rengøre til foråret.





Bemærk at man kan stadig bade i vandet selvom det er tilsat Puripool Super!
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Ser frem til at høre fra jer
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Side 2





Bayrol  har mange års erfaring, know-how og har introduceret mange innovative tiltag indenfor pleje af bassiner og bade. I mere end 45 år har Bayrols laboratorier udviklet produkter, som ikke kun sikrer  effektiv vandpleje, men samtidig er produkterne meget brugervenlige og mest skånsomme.





Sådan plejer man bedst poolvandet i vinter månederne








     











Billedtekst, der beskriver et billede eller en grafik.





Regulering af pH-værdi (7,0-7,4)


Chokbehandle med Chlorifx eller Chloriklar fra Bayrol mens pumpen kører


Når bassinet ikke længere anvendes skal vandet sænkes til under skimmer niveau for at undgå frostskader


Tilsæt passende mængde Puripool Super fra Bayrol og lad pumpen køre i 4 timer.


Tøm alle rør  for vand og sikre pumpen mod frostskader





Korrekt dosering af Puripool Super:





Dosering afhænger af vandets hårdhed:





0–20 h dH: 3 – 5 L per 100m3 poolvand


> 20 h dH: 5 – 7 L per 100m3 poolvand
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